Polimex-Mostostal podpisat kontrakt o wartosci
ponad 192 min zt na budowe stadionu w Zabrzu

25/08/2011
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W dniu dzisiejszym tj. 24 sierpnia 2011 r. Polimex-Mostostal S.A. zawart ze
Stadionem w Zabrzu Sp. z 0.0. kontrakt na Modernizacje Stadionu im. Ernesta
Pohla w Zabrzu Etap I.

Wartos¢ kontraktu netto: 156.503.945,56 zt.

Wartos¢ kontraktu brutto: 192.499.853,04 zt.
Polimex-Mostostal jest generalnym realizatorem inwestycji.
Termin zakonczenia prac: kwiecien 2013r.

Zakres kontraktu na Modernizacje Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu - Etap |
obejmuje m.in.:

1. rozbidrke istniejgcych zabudowah w szczegdlnosci trybun ziemnych oraz
budynkéw technicznych,

2. budowe nowych trybun: pdétnocnej, wschodniej i potudniowej oraz naroznikéw
wraz zadaszeniem,

3. budowe garazu podziemnego zlokalizowanego pod gtéwnym placem
wejsciowym,

4. zagospodarowanie terenu wraz z przebudowag ul. Olimpijskiej.

Niektdre informacje nt. obiektu:
- liczba miejsc dla kibicow: 24 699 (docelowo 31 319 miejsc (I + Il etap)),
- liczba miejsc parkingowych w garazu podziemnym: 1188,

- ilo$¢ betonu réznych klas do wykorzystana do budowy ok. 50 000 m3,
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- waga stali zbrojeniowej ok. 7 000 ton,
- waga stali konstrukcyjnej zadaszenia ok. 1 700 ton.

Korona stadionu wykonana zostanie w konstrukcji zelbetowej monolitycznej,
stopnie trybun - prefabrykowane, zadaszenie w konstrukcji stalowej. Pokrycie
dachu z blachy trapezowej oraz poliweglanu. Elewacja bryty stadionu wykonana z
rurek aluminiowych.
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