PGE Energia Ciepta i Polimex Mostostal
podpisaty umowe na budowe kottowni gazowej
w Rzeszowie

05/08/2021

] — i » 1
&
‘\i

Energia Ciepta S.A.

PGE Energia Ciepta z Grupy PGE konsekwentnie realizuje dziatania
zmierzajace do zmiany swoich aktywéw w kierunku zero i
niskoemisyjnych. Spétka podpisata umowe z Polimexem Mostostalem na
realizacje nowej kottowni gazowej w rzeszowskiej elektrocieptowni.
Projekt ma sie zakonczy¢ w pierwszym kwartale 2023 roku.

Budowa kottowni gazowej zostanie zrealizowana na podstawie umowy, ktéra
zostata podpisana 5 sierpnia 2021 r. pomiedzy PGE Energia Ciepta S.A. a
konsorcjum firm POLIMEX ENERGETYKA Sp. z 0.0. i POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

Realizator, zgodnie z umowaq, zakofczy prace zwigzane z budowg, montazem

i uruchomieniem kottowni gazowej w | kwartale 2023 roku. Do jego zadan, poza
przygotowaniem projektu i budowa kottowni gazowej, naleze¢ bedzie jej rozruch,
przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny.

Dzieki temu juz za dwa lata z rzeszowskiej elektrocieptowni poptynie ciepto
produkowane w sposéb ekologiczny, co znaczgco wptynie na poprawe jakosci
powietrza w miescie, a takze na zdrowie mieszkahcéw.

Aktualnie w rzeszowskiej elektrocieptowni w 80% paliwem wykorzystywanym do
produkcji ciepta i energii elektrycznej jest gaz ziemny, a 14% udaje sie odzyskac z
przetwarzania odpadéw komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z
Odzyskiem Energii. Jedynie 6% energii pierwotnej produkowanej jest z wegla
kamiennego. Po oddaniu do uzytku kottowni gazowej, czyli od 2023 roku
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planowane jest catkowite odejscie od wykorzystywania wegla jako paliwa.

- Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Rzeszowie to bardzo wazna
inwestycja, ktora wpisuje sie w strategie Grupy PGE, zgodnie z ktérg do 2030 roku
planowane jest korzystanie ze Zrédet zero i niskoemisyjnych w produkcji ciepta.
Miks energetyczny Polski ulega zmianie. To wtasnie Zrddta gazowe stajg sie realng
opcjg zastgpienia blokéw weglowych. Kottownia gazowa w rzeszowskiej
elektrocieptowni zagwarantuje produkcje ciepta i energii elektrycznej w sposéb
efektywny i przyjazny dla srodowiska - podkresla Przemystaw Kotodziejak,
prezes zarzadu PGE Energia Ciepta.

- Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. Projekt budowy
kottowni gazowej jest bardzo wazny z punktu widzenia rozwoju naszej
elektrocieptowni. Zastosowanie nowoczesnej technologii, wysokosprawnych
urzgadzen oraz niskoemisyjnego paliwa w kottowni gazowej, pozwoli na produkcje
ciepta w sposdéb bardziej efektywny i przyjazny dla srodowiska. Po przekazaniu tej
inwestycji do eksploatacji, do mieszkancoéw poptynie ciepto wytworzone z
niskoemisyjnych Zrédet - powiedziat Pawet Majewski, dyrektor
Elektrocieptowni PGE Energia Ciepta w Rzeszowie.

- Grupa Kapitatowa Polimex Mostostal od lat specjalizuje sie w realizacji obiektow
budownictwa energetycznego. Nowe Zrddto ciepta jakie zbudujemy w Rzeszowie
to kolejny projekt energetyczny jaki Polimex realizuje dla Grupy PGE. Jestem
przekonany, ze bedzie to rowniez nasz kolejny wspdlny sukces. - powiedziat
Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal S.A.

Kottownia gazowa bedzie sie sktadac z 6-ciu identycznych kottéw o mocy
minimum 31 MWt kazdy, ktére bedg wyposazone w niskoemisyjne palniki gazowe.
Kotty wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi zostang zabudowane w sposéb
stacjonarny, w nowym budynku kottowni gazowej na terenie rzeszowskiej
elektrocieptowni. Catkowita moc cieplna kottowni gazowej wyniesie min. 186 MWt.
Kottownia gazowa bedzie wyposazona w urzadzenia zapewniajgce wysokg
sprawnosc przetwarzania energii paliwa w energie cieplng, przy zachowaniu
wysokiej niezawodnosci i dyspozycyjnosci. Nowoczesna kottownia zastgpi obecnie
funkcjonujgce cztery kotty weglowe WR - 25 (rusztowe) oraz dwa WP - 120
(pytowe).
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